


KUBOTA
テキスト ボックス
Incubator System Tは、温度・湿度・二酸化炭素濃度（オプションで酸素濃度）を制御し、細胞状態を良好に維持可能な顕微鏡用ステージインキュベータシステムです。長期間にわたる生細胞観察でご利用いただけ、観察中はメインボディ・インキュベータカバー・加湿器・レンズウォーマー及びガス濃度の制御・記録を行います。なお、ガス濃度は付属のCCP（Computer Controlled Program）ソフトウェアを用いてプログラム制御可能です。



KUBOTA
テキスト ボックス
インキュベータカバーならびにメインボディーは、イメージング中にチャンバー内の温度・湿度・pHを制御し、細胞環境を整えます。・カバーは2重構造で温度差による曇りを防止・ゴリラ6ガラスによりひび割れを防止・マグネットまたは、クリップによるサンプル保持・4アダプタフレームによる簡単サンプル実装・3タイプのフィードバック機構による温度制御・26mm/30mm作動距離コンデンサ対応・スライド式カバー・3チャンネル還流ポート

KUBOTA
テキスト ボックス
アンドロイドタブレットを用いたパラメータ設定・使い勝手の良いGUI・リアルタイム制御・スマートフォンやその他デバイスによるリモート制御可能

KUBOTA
テキスト ボックス
長時間イメージングで安定した温度制御可能・2センシングチャンネル：外部/サンプルヒーティングモード（K-type）・4チャンネル対応：インキュベータカバー、メインボディー、加湿器、レンズウォーマー・カラーコネクターによる簡単接続・高安定/高耐久・リアルタイムグラフ及び、アラーム機能・リアルタイム応答・PID制御



KUBOTA
テキスト ボックス
正確なガス制御（CO2、N2、Ｏ2）・3タイプのガスミキサーを用意・電磁バルブとリザーバーによる均一ガス混合・PIDによるガス濃度制御・内蔵エアポンプによる安定したガスフロー・クイックコネクターによる簡単フィッティング

KUBOTA
テキスト ボックス
ステージインキュベータ内の過湿度・乾燥を防ぐ加湿器・加湿器内の水を直接加温・内部センサーによる温度フィードバック・エアバブリングでの直接ガスフロー・磁気式コネクター

KUBOTA
テキスト ボックス
油浸レンズ用レンズウォーマー・シリコンバンド/マグネットケーブル式・レンズによるサンプル温度散逸を防止・高倍率/高解像度イメージングに対応・柔軟性の高いバンドでどのレンズにも対応
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テキスト ボックス
・特許取得済マグネチックチャンバー・カバーガラスを磁気で密着（ねじ込み式によるガラス破損を防止）・用途に応じたタイプを用意・半永久的に利用可能・オートクレーブ滅菌対応・特注製作可能








